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Dwyer Magnehelic® Serie 2000, Serie 2300

Nullpunkt links oder mittig

pascals

Eigenschaften und Optionen

) seit Jahrzenten bewéahrte Technik
» héchste Genauigkeit

» groBe Auswahl an Messbereichen (Lagerware)

» auch mit Nullpunkt mittig

» auch mit Kalibrierzertifikat erhéltlich (optional)

Uberdruckstopfen lst /_ HIGH {+)

Druckanschiuss

Technische Daten

Medium

Messbereiche

Genauigkeit

Max. Systemdruck

Druckanschlisse
Gewicht
Standard Zubehor

Serie 2000
Mag-2000-60:
Mag-2000-100:
Mag-2000-125:
Mag-2000-200:
Mag-2000-250:
Mag-2000-300:
Mag-2000-500:
Mag-2000-750:
Mag-2000-1k:
Mag-2000-1,5k:
Mag-2000-2,5k:

)

sich bei 170 kPa i
o 4

Druck —/
anschluss
LOW (-}

Sonderskalen

Schraub- A
befestiqung

Mag-2000-3:
Mag-2000-5k:
Mag-2000-8k:
Mag-2000-10k:
Mag-2000-15k:
Mag-2000-20k:
Mag-2000-25k:
Mag-2000-30k:
Mag-2000-40k:
Mag-2000-75k:
Mag-2000-100k:

Temperaturbestandig

Luft und neutrale Gase

von 0...60 Pa bis 0...100 kPa, auch Mess-
bereiche mit Nullpunkt mittig,

z.B. 30-0-30 Pa

+ 2% v. Skalenendwert

+ 3% v. Skalenendwert (nur bei 0-100 Pa)
+ 4% v. Skalenendwert (nur bei 0-60 Pa)
100 kPa (Standard)

240 kPa (Typ MP, 550 kPa Typ HP, OPTION)
-7 ... +60°C (Standard)

-29 ... +60°C (LT-Ausfiihrung, OPTION)
1/8“ NPT innen (hinten und seitlich)

510 g (Standard), 963 g (MP und HP)

2 x Schlauchnippel 1/8“ NPT fiir I.D. 5mm
Schlauch,

2 x Blindstopfen, Montagesatz flr Einbau

Ausfithrungen / Messbereiche

Serie 2300 (Nullpkt. mittig)

OO0 0000000000000 O0O0O0 OO0 O O

.. 60 Pa
.. 100 Pa
.. 125 Pa
.. 200 Pa
.. 250 Pa
..300 Pa
.. 500 Pa
.. 750 Pa
.. 1kPa
.. 1,5 kPa
..2,5 kPa
..3 kPa
..5 kPa
..8 kPa
.10 kPa
..15 kPa
..20 kPa
.25 kPa
..30 kPa
.40 kPa*

Mag-2300-60:
Mag-2300-100:
Mag-2300-200:
Mag-2300-500:
Mag-2300-1k:
Mag-2300-2k:
Mag-2300-5k:

.75 kPa*

... 100 kPa*

*MP-Ausfihrung (bis 240 kPa druckbelastbar)

30...0...30 Pa
50...0...50 Pa
100 ...0... 100 Pa
250...0... 250 Pa
500...0...500 Pa
1..0...1kPa
2,5..0...2,5kPa

Erganzend zu den Standardmessbereichen, bieten wir auch Sonderskalen nach Kundenwunsch an. Ob Sonderskala fiir Volumenstrom (nach

Ihren Angaben zum Kanal), farbliche Skala fiir Uberwachungszwecke oder Skala mit Ihrem Firmenlogo. Alles ist méglich!

Hier ein kleiner Auszug unserer Sonderskalen:
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Dwyer Magnehelic® Serie 2000 HA - hochgenau

mit Spiegel zum Vermeiden von Parallaxenfehlern

Technische Daten

- Medium Luft und neutrale, nicht brennbare Gase
Mer Messbereiche von 0...60 Pa bis 0...3 kPa, auch
Messbereiche mit Nullpunkt mittig,
200 300 2.8.30-0-30 Pa
Genauigkeit + 1% v. Skalenendwert

m\ uﬂnulnulu iy, 4uu
W

+1,5% v. Skalenendwert
(nur bei 0-100 Pa und 0-125 Pa)
+ 2% v. Skalenendwert (nur bei 0-60 Pa)

Temperaturbestandig -7 ... +60°C (Standard)

Druckanschlisse 1/8“ NPT innen (hinten und seitlich)
Gewicht 510g

Standard Zubehor 2 x Schlauchnippel 1/8“ NPT fir I.D. 5mm

Schlauch, 2 x Blindstopfen, Montagesatz
fur Einbau, 6-Punkte-Kalibrierzertifikat

Ausfithrungen / Messbereiche

Serie 2000-HA Serie 2300-HA (Nullpkt. mittig)
2000HA-60: 0..60Pa 2300HA-60: 30...0...30 Pa
2000HA-100: 0...100 Pa 2300HA-100: 50 ...0... 50 Pa
2000HA-125: 0..125Pa 2300HA-120: 60 ...0... 60 Pa
2000HA-250: 0...250 Pa
2000HA-300: 0..300Pa
5 _ 2000HA-500: 0..500Pa
7 4 Mm,uwh"'fr*"!m,wL ; 2000HA-1k: 0..1kPa
g e 5 i ; - 2000HA-1,5k:  0..1,5kPa
AAGNEHELI 2000HA-2k: 0..2kPa
g 2000HA-3k: 0..3kPa

Doy
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Eigenschaften und Optionen

» extrem hohe Genauigkeit (+1% bei Standardmodellen)

» Skala mit Spiegel zum Vermeiden Parallaxenfehler

» inkl. Sechs-Punkt-Kalibrierzertifikat

» robustes IP67 Gehduse schiitzt vollstandig gegen Staub und Wasser

optional auch mit

Edelstahl-Frontring

Skala mit Spiegel verhindert

Parallaxenfehler

Druckanschiuss
Uberdruckstopfen lst /_ HIGH {+) _\

sichbei 170kPa / \
©

o
[

" |
Druck- -
amschluss Schraub- - L-_ 5 —~
LOW () hefestiqurg

inkl. 6-Punkte-Kalibrierzertifikat
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Dwyer Magnehelic® Serie 2500

zur Stromungsmessung mittels Staurohr oder Messblende
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Druckanschiuss
Dberdruckstopfen list /_ HIGH {+)
sich bei 170 kPa -

Schraub- 4
Low ) hefestiqurg

Sonderskalen

Das ohne Hilfsenergie arbeitende Differenzdruck-Manometer
MAGNEHELIC®Serie 2500istin Kombination mitz.B. einem Prandtl-Stau-
rohr oder einer Debimo-Messblende ein zuverldssiges Messgerat zur
Bestimmung der Stromungsgeschwindigkeit in Luftkandlen. Die Dop-
pelskala zeigt die Luftstromung (m/s) und den dynamischen Druck (Pa
oder mmWS) direkt an. Die Stauspitze des Staurohres ermittelt den Ge-
samtdruck (+), wahrend die kranzférmig angeordneten kleinen Loch-
bohrungen hinter dem Kopf den statischen Druck (-) erfassen. Uber den
daraus resultierenden Differenzdruck wird die Strémungsgeschwindig-
keit ermittelt und auf der radizierten Skala angezeigt.

Technische Daten

Medium Luft und neutrale Gase
von 0...60 Pa bis 0...2500 Pa bzw.
Von 0...12 m/s bis 0...65 m/s
+ 2% v. Skalenendwert
-7 ... +60°C (Standard)
-29 ... +60°C (LT-Ausflihrung - OPTION)
Druckanschlisse 1/8“ NPT innen (hinten und seitlich)
Gewicht 510g
Standard Zubehor 2 x Schlauchnippel 1/8“ NPT fiir I.D. 5mm
Schlauch,
2 x Blindstopfen, Montagesatz flr Einbau

Messbereiche

Genauigkeit
Temperaturbestandig

Ausfithrungen / Messbereiche Druck, Strémung

Mag-2500-100-12: 0...100 Pa 2..12m/s
Mag-2500-250-20: 0...250 Pa 2..20m/s
Mag-2500-500-28: 0...500 Pa 2..28m/s
Mag-2500-750-36: 0...750 Pa 5..36 m/s
Mag-2000-2500-65: 0...2500 Pa 10... 65 m/s

Erganzend zu den Standardmessbereichen, bieten wir auch Sonderskalen nach Kundenwunsch an. Ob Sonderskala fiir Volumenstrom (nach
Ihren Angaben zum Kanal), farbliche Skala fiir Uberwachungszwecke oder Skala mit Ihrem Firmenlogo. Alles ist méglich!

Hier ein kleiner Auszug unserer Sonderskalen:
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Staurohre und Messblenden
zur Stromungsmessung liber Staudruck

Prandtlsche Staurohre
aus Edelstahl -Typ TPL

Unsere Prandtlschen Staurohre (Staudrucksonden) aus Edelstahl
werden in Verbindung mit Differenzdrucksensoren zur Ermittlung von
Druck, Geschwindigkeit und Menge stromender Gase (Volumenstrom)
verwendet. Die hochwertigen Edelstahl-Staurohre weisen keine be-
weglichen, dem Verschleil unterliegende Teile auf. Sie sind unemp-
findlich in Handhabung und Gebrauch. Aus diesem Grunde eignen
sich Staurohre auch zum Einsatz unter rauhen Einsatzbedingungen.
Auch relativ schnell veranderliche Driicke werden ohne Verzégerung
angezeigt. Unsere Prandt‘l Staurohre eignen sich fiir aggressive und
staubhaltige Gase bis +600 °C. Optional auch bis +1000 °C.

» hitzebestandig bis +1000 °C
» mit oder ohne integriertem Thermoelement
» auch Sonderanfertigungen méglich

Aufbau des Staurohres Typ TPL (mit optionalem Thermoelement)

i
g'&“

m
6 Bohrungen zur Aufnahme des statischen Drucks /
1] NO;WMAL
F—————————— 7=

Aufnahme filir Gesamidruck

Spﬂze!
M

e ——
Jdoy i 4

Thermoelement Typ K mit Miniatur “female” Stecker

Ausfiihrungen, (-T = mit integriertem Thermoelement)

Modell

TPL-03-0100 (-T)
TPL-03-0200 (-T)
TPL-03-0300 (-T)
TPL-06-0300 (-T)
TPL-06-0500 (-T)
TPL-06-0800 (-T)
TPL-08-1000 (-T)
TPL-08-1250 (-T)
TPL-12-1500 (-T)
TPL-12-2000 (-T)
TPL-14-2500 (-T)
TPL-14-3000 (-T)

Durchmesser L: Nutzldnge

@3 mm
@3 mm
@3 mm
@6 mm
@6 mm
@6 mm
@8 mm
@8 mm
@12 mm
@12 mm
@ 14 mm
@ 14 mm

100 mm
200 mm
300 mm
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

K : Kopfl
48 mm
48 mm
48 mm
96 mm
96 mm
96 mm
128 mm
128 mm
192 mm
192 mm
224 mm
224 mm

ange

Stromungsmesslanzen DEBIMO
fiir exakte Volumenstrommessung

Die Stromungsmesslanzen Typ DEBIMO sind preiswerte Volumenstrom-
aufnehmer (Wirkdruckgeber, Wirkdrucksonde) fiir die dauerhafte In-
stallation in runden oder rechteckigen Strémungskanélen. Sie eignen
sich hervorragend zur Volumenstrommessung. Auf den Aluminiumpro-
filen sind Bohrungen angebracht, die zur Aufnahme des Gesamtdruck-
es und des statischen Druckes dienen. Die Druckaufnahmel&cher sind
so angebracht, dass ein optimaler Mittelwert, sprich der dynamische
Druck gemessen wird. Der daraus resultierende Differenzdruck kann an
jedem Differenzdruckmessgerat abgelesen werden.

» auch Zwischenlangen moglich
» auch vormontiert im Steckverbinder oder Jakobrohr erhéltlich

ELECTRO - MATION GmbH e« Hamburg/GERMANY e

Ausfiihrungen

Modell
DEBIMO 100
DEBIMO 125
DEBIMO 160
DEBIMO 200
DEBIMO 250
DEBIMO 315
DEBIMO 400
DEBIMO 500
DEBIMO 630
DEBIMO 800
DEBIMO 1000
DEBIMO 1500
DEBIMO 2000
DEBIMO 2500
DEBIMO 3000

Tel.: +49 (0)40/8502320

Nutzlénge
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

info@electro-mation.de

Sonderldangen auf
Anfrage moglich

of
|4—— Stiko 85 mm
af

ﬂq M7

- 30 mm lang
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Montagezubehor und Gehause
fiir Dwyer Magnehelic’

Frontglas mit einstellbarem Grenzwertzeiger Frontring aus Edelstahl Aufbau-Montagewinkel
> Typ ASF > Typ FRVA > Typ MW
Material: Kunststoff Material: Edelstahl 1.4301 MaBe: 200 x 150 x 60 mm

Material: Alu-Blech

Montage-Platte Spiegelskala Wetter- und Sonnenschutz

> Typ A-368 > Typ MAG-SPG > Typ EMWS-03
MabBe: 130 x 130 mm zur Vermeidung von Parallaxen- MaBe: 200 x 180 x 135 mm
Material: Alu-Blech fehlern (falsches Ablesen der Skala) Material: Edelstahl

=

Wand-Konsole (ALU) Wand-Konsole (Edelstahl) Wand-Konsole (WeiB)
> Typ DK-1 MB » Typ DK-1 MVA > Typ DK-1 MW
MaBe: 200 x 200 mm MaBe: 200 x 200 mm MaBe: 200 x 200 mm
Material: Alu-Blech Material: Edelstahl Material: Alu-Blech weiB3
lackiert (RAL 9010)

Standwinkel Standwinkel-Set Rohr-Montage-Kit

» Typ A-369 Set mit Standwinkel, Servicekoffer, » Typ A-610
MaBe: 145 x 115 x 70 mm Schlauche, etc... MaBe: 110 x 110 mm
Material: Alu-Blech »Typ A-432 fiir Rohr @: 40-65 mm

Material: Stahl lackiert

Seite 8
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L . (Draufsicht) . . . i
Mini-Einbaugehéuse Service-Gehduse mit Tragegriff
» Typ MEG > Typ SG-IM

MaBe: 122 x 120 x 85 mm MaBe: 200 x 135 x 105 mm

Material: ABS-Kunststoff Material: ABS-Kunststoff

(Draufsicht)

Edelstahl-Einbaugehause
> Typ MEG-VA
MaRe: 140 x 140 x 65 mm
Material: Edelstahl
ATEX Ausfiihrung SPEZIALGEHAUSE auf Anfrage

» Magnehelic im explosionsgeschiitztem ATEX Gehause
» robustet Alu-Gehause mit Glassichtfenster
» fiir EX-Zone 1, 2, 21 und 22

Seite 9
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Betriebsanleitung
Dwyer Magnehelic®

TECHNISCHE DATEN

Medium: Luft oder neutrale Gase.
Umgebungstemperatur: -7°C bis +60°C

(Niedertemperaturausfiihrung bis -29°C)
Ausgelegt fir Gesamtdruck: -68kPa bis 100kPa

(Mitteldruckausfiihrung bis 230kPa)
- (Hochdruckausflihrung bis 530kPa)
Uberdruck: Entlastungsstopfen 6ffnet bei etwa 170kPa.
Anschliisse: 1/8° NPT-Innengewinde Hoch- und Niedrigdruckbohrungen,
ein Paar seitlich und ein Paar hinten.
Gehdause: Aluminiumformguf mit eingebrannter dunkelgrauer
Hammerschlaglackierung.
Genauigkeit: 2% v. Skalenendwert bei Mb. > 100 Pa (bei 21°C).

3% v. Skalenendwert bei Mb. = 100 Pa (bei 21°C).

4% v. Skalenendwert bei Mb. < 100 Pa (bei 21°C).
Gewicht: 510g.

Uberdruck-AnschluR
/"~ (High Pressure, HI)

S Uberdruck- - 12’7|""
' Anschlufy T -

(High Pressure, ™,
HI) .

Entlastungs-
Stopfen

.

121
114
/| ~
P | Unterdruck- -
Anschlud
5 - (Low Pressure, |
S~ LO) - : 1

Unterdruck-Anschlu ' R |
(Low Pressure, LO) Montage- |
Locher

-1 43 - l—l1 2, Tf=—-—

NULLPUNKT-EINSTELLUNG

[mm]

MONTAGE

Aufstellungsort trocken und vibrationsfrei. Umgebungstemperatur nicht
Uber 60°C. Das Manometer kann in beliebiger Lage montiert werden,
lediglich die kleinsten Bereiche 0-60Pa und 0-100Pa sollen senkrecht
montiert werden. Das Manometer kann als Aufbau- oder als Einbau-
Geratmontiert werden.

Aufbau-Montage,
Bohrlécherabstand 120°

Einbau-Montage,
Tafelausschnitt £ 115mm

STANDARD-ZUBEHOR

2 Schlauchnippel 1/8“NPT f. Schlauch £ 5mm
2 Blindstopfen

1 Montage-Satz fiir Einbau

1 Montage-Satz fiir Aufbau

Nach erfolgter Montage, jedoch vor Inbetriebnahme, ist der
mechanische Nullpunkt zu kontrollieren. Dabei missen
sowohl Minus- als auch Plusseite entliftet, d.h. mit
atmosphéarischem Druck beaufschlagt sein. Die
Einstellschraube (ZERO-SET) befindet sich am Frontglas
und kann mittels Schraubendreher verstellt werden:

Drehen im Uhrzeigersinn = hebt den Nullpunkt
Drehen gegen Uhrzeigersinn = senktden Nullpnkt

DRUCK-ANSCHLUSSE

Minusseite (Low Pressure bzw. LO) und Plusseite (High
Pressure bzw. HI) sind paarweise vorhanden, d.h. je seitlich
und rickseitig herausgefuhrt.

Fir Zug-Messungen wird die Minusseite mit der MeRstelle
verbunden und die Plusseite offen herausgefiihrt, d.h. mit
Atmospharendruck beaufschlagt.

Fir Druck-Messungen wird dagegen die Plusseite mit der
MeRstelle verbunden und die Minusseite offen herausgefiihrt.
Fur Differenzdruck-Messungen werden Minus- und Plusseite
entsprechend angeschlossen.

Die AnschluBstopfen sind mit
Dichtungsmasse abzudichten.

Teflonband oder

Seite 10
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Dwyer Minihelic® Serie 5000

die preisgiinstige Alternative

Die kleinen und leichten MINIHELIC® Differenzdruck Manometer sind
eine preiswerte Alternative zum bekannten MAGNEHELIC® Manom-
eter. Von der Bauweise sind sie kleiner, deshalb aber auch etwas
ungenauer.

Die MINIHELIC® werden Uiberall dort eingesetzt, wo eine Messgenauig-
keit von 5% ausreicht.

Das Messprinzip ist dem des Magnehelic® sehr ahnlich.

Durch das spezielle Messwerk sind sie bis 2 bar druckbelastbar.
Erhéltlich auch mit Kalibrier-Zertifikat.

Technische Daten

Medium Luft und neutrale Gase

Messbereiche von 0...125 Pa bis 0...10 kPa

Genauigkeit + 5% v. Skalenendwert

Max. Systemdruck 200 kPa

Max. zul. StoRdruck 345 kPa

Betriebstemperarur -10 ... +50°C

Gewicht 170 g

Gehéause glasfaserverstarktes Nylon;
Linse aus Polycarbonat

Einbaumontage Standard Zubehor Montagemittel fir Einbau

Schalttafeleinbau fur Ausschnitt 67 mm.
Montagemittel werden mitgeliefert.

Ausfiihrungen / Messbereiche
11-5000-125 Pa: 0..125Pa
11-5000-250 Pa: 0...250 Pa
11-5000-500 Pa: 0...500 Pa
11-5000-1 kPa: 0..1kPa
11-5000-3 kPa: 0..3kPa
11-5000-5 kPa: 0..5kPa
11-5000-10 kPa: 0..10kPa

Druckanschliisse
A Stecknippel flr Schlauch ID 5 mm - -
B 1/8” NPT-AuRengewinde (Option) Eigenschaften und Optionen

» die preisglinstige Alternative
» bis 2 bar druckbelastbar
» auch mit Kalibrierzertifikat erhéltlich (optional)

. Zubehor:
@  Robustes ABS-Gehiuse
@ IP54 fur Aufbau-Montage
¥ . (Art.-Nr. MEG)
Fa i
F, 5?"'" % % l.I
| [ L _— Unterdruck
i I 74 T e
.'-. ol | |
.'.; o ¥ __.r'. '.'; . | Uberdruck

T N | [T~

i \ i ’
- 59 - w30 —I— 17+ [mm] '-._ ! ///’ﬁ
'__ e
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Elektroanschluss

Bei stegendem Druck

1 NC 6ffnet, 2 NO schlielRt
Bei fallendem Druck

1 NC schlieBt, 2 NO 6ffnet

2NO
3 COM

H

1NC

U L - -

Seite 12
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Das Differenzdruckmessgerat Serie DELTA Mini XM ist die wirtschaft-
liche Alternative zu allen U-Rohr- und Schragrohrmanometern.

Vorteil: Das Gerdt wird anschlussfertig geliefert und arbeitet wartungs-
frei, da keine Messfliissigkeit verwendet wird.

Je nach Applikation wird das Gerdt mit einem oder zwei Differenz-
druckschaltern ausgestattet. Die Schaltpunkte kdnnen tber das Stell-
rad am Schalter, welche sich innerhalb des Geh&uses befinden, stufen-
los eingestellt werden. Optional signalisieren Meldelampen den jeweil-
gen Schaltzustand des Schalters.

Das robuste ABS-Gehduse |aRt sich im montierten Zustand dank der
seitlich angebrachten Scharniere schnell und unkompliziert 6ffnen.

Technische Daten

Medium Luft und neutrale Gase
Anzeigegenauigkeit + 5% v. Skalenendwert
Max. Systemdruck 50 kPa
Umgebungstemperatur -10 ... +60°C
Schaltkontakt potentialfreier Wechsler
Schaltleistung 6 A bei 230V AC
Elektroanschluss an Schraubklemmen tber
Kabelfiihrung M20
Druckanschluss PVC-Schlauch, ID 4 mm
Gehause ABS, IP 54
Abmessungen 120 x 200 x 90 mm (BxHxT)
Gewicht ca. 1,2 kg

Ausfiihrungen / Messbereiche (Anzeige) / Schaltpunkte

DELTA MINI XM 0.125: 0..125Pa 40...300 Pa
DELTA MINI XM 0.250: 0..250Pa 40 ...300 Pa
DELTA MINI XM 0.500: 0...500 Pa 0,1-1kPa
DELTA MINI XM 1.000: 0..1kPa 0,1-1kPa
DELTA MINI XM 3.000: 0..3kPa 0,25 -5 kPa

» Meldelampe(n): griin, rot, 24V, 230 V
» 1 oder 2 Schaltkontakte mit Goldkontakt
» Sonderskala: mbar, m/s, m3/h, farbig

e Tel.:+49(0)40/8502320 e info@electro-mation.de ¢ www.electro-mation.de



DELTA XML Differenzdruckwachter

mit einem Schaltkontakt (im Hochkantgehause)

ELECTRO - MATION GmbH

Hamburg / GERMANY

Unsere DELTA-Gehduse mit eingebauten Differenzdruck-Manometer
und Differenzdruckschalter dienen zur Luftfilteriberwachung in der
Luftungstechnik und in der Reinraumtechnik.

Sie werden zum Auswerten von Differenzdriicken, Uber- und
Unterdriicken eingesetzt.

Die Gehduse sind mit einem potentialfreien Schaltkontakt ausgeristet.
Der Schaltpunkt &Rt sich leicht und zeitsparend an einem Einstellrad
mit Skala einstellen.

Die Gehduse sind duRerst robust und wetterbestdndig. Die An-
zeigegerate bieten Dank ihrer Konstruktion hohe Auslesegenauigkeit;
sie sind pneumatisch parallel mit dem Schalter verbunden.

Der Schalter hat hohe Uberlastbarkeit und Reproduzierbarkeit.

Technische Daten

Medium Luft und neutrale Gase
Anzeigegenauigkeit + 2% v. Skalenendwert
Max. Systemdruck 50 kPa

Umgebungstemperatur -7 ...+60°C
Differenzdruckschalter LGW-A2
Differenzdruckmanometer Magnehelic® Serie 2000

Schaltleistung 5A/250VAC

Elektroanschluss Kabelverschraubung PG 11
Druckanschluss Verschraubung flr Schlauch 4x6 mm
Gehause ABS, IP 65

Gewicht ca.1,0kg

Ausfiihrungen / Messbereiche (Anzeige) / Schaltpunkte

DELTA XML 0.300: 0..300Pa 40...300Pa
DELTA XML 0.500: 0...500 Pa 40...300Pa
DELTA XML 1.000: 0..1kPa 0,1-1kPa

DELTA XML 3.000: 0...3kPa 0,25 -5 kPa
DELTA XML 5.000: 0..5kPa 0,25 -5 kPa

Weitere Bereiche auf Anfrage !

|
al

120 1

200

2NO

com T

Klemmenbelegung: H‘*I‘__
é 1NC

y
() —
N A

e

O

-,
+

\ ®
L - @
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DELTA XM und DELTA XM-VA Differenzdruckwachter

mit einem Schaltkontakt im ABS-Gehaduse oder im Edelstahlgehduse

UIII\_H

o — I Schaltschema (Y2)
|Typansm||d] |
| 1
com
3
150 -
| 2 3 2
. NO  NC
106 [mm]

Elektr. Druckanschluss

Anschluss ‘“‘“x J:/ fiir Uber- und Unterdruck

@
Schaltpunkt- \ ﬁ|
einstellung “‘HO \ \ |
(I
1@ / — @
A —
Meldelampe
Optionen

» Kalibrierzertifikat

» Schalter mit vergoldeten Kontakten fiir kleine Spannungen u. Stréme

» Gehduse mit Schutzart IP 65
» Gehduse aus Edelstahl

Seite 14
ELECTRO - MATION GmbH

Hamburg / GERMANY

o Tel.:+49(0)40/8502320 o

Unsere DELTA-XM-Messgerdte mit eingebautem Differenzdruck-
Manometer dienen zur Luftfilteriiberwachung in der Luftungstechnik
und der Reinraumtechnik.

Sie werden zum Auswerten von Differenzdriicken, Uber- und Unter-
driicken eingesetzt.

Die Anzeigegerate bieten Dank ihrer Konstruktion hohe Auslesegenau-
igkeit. Sie sind pneumatisch parallel mit dem Schalter verbunden.

Der Schalter hat hohe Uberlastbarkeit und Reproduzierbarkeit.

Die eingebaute Meldeleuchte avisiert den jeweiligen Schaltzustand
des Wechslers.

Technische Daten

Medium
Anzeigegenauigkeit
Max. Systemdruck 70 kPa

Umgebungstemperatur -7 ...+60°C

Schaltkontakt potentialfreier Wechsler

Schaltleistung 15 A bei 230V AC

Elektroanschluss 4-poliger Steckverbinder
Schottverschraubung fiur Schlauch

4x1 mmoder6x1mm

24V AC/DC oder 230 V AC, rot oder griin
ABS, IP 54 (Option IP 65)

ca. 1,5 kg

Luft und neutrale Gase
+ 2% v. Skalenendwert (Mb. > 100 Pa)

Druckanschluss
Meldelampe

Gehause
Gewicht

Ausfithrungen / Messbereiche (Anzeige) / Schaltpunkte

DELTA XM 0.06: 0..60Pa wahlweise:
DELTA XM 0.10: 0...100 Pa 18 ...40Pa
DELTA XM 0.20: 0...200 Pa 40...125Pa
DELTA XM 0.30: 0...300Pa 100 ... 400 Pa
DELTA XM 0.50: 0...500 Pa 350... 1400 Pa
DELTA XM 1.00: 0..1kPa 750 ...2800 Pa
DELTA XM 1.50: 0..1,5kPa 1000 ... 5000 Pa
DELTA XM 3.00: 0..3kPa

DELTA XM 5.00: 0..5kPa

Weitere Bereiche auf Anfrage !

o

info@electro-mation.de ¢ www.electro-mation.de



DELTA 2XM Differenzdruckwachter
mit 2 Schaltkontakten

Konzipiert zur Luftfilteriberwachung in der Liftungs- und Rein-
raumtechnik.

Die Gerate werden zum Auswerten von Differenzdriicken, Uber- und
Unterdriicken eingesetzt.

Das Delta 2XM ist mit 2 Druckschaltern ausgeristet, die zur “Min-Max”
Uberwachung oder “Alarm-Abschaltung” dienen kénnen.
Die Schaltpunkteinstellung kann leicht von auRen
Schlitzschraubendreher vorgenommen werden.

Besonders hervorzuheben sind die robuste Ausfiihrung sowie einfache
Montage und Wartung.

Technische Daten

Medium
Anzeigegenauigkeit
Max. Systemdruck
Umgebungstemperatur
Schaltkontakt
Schaltleistung
Elektroanschluss
Druckanschluss

mittels

Luft und neutrale Gase

+ 2% v. Skalenendwert (Mb. > 100 Pa)
70 kPa

-7 ...460°C

2 potentialfreie Wechsler

15 A bei 230V AC

5-poliger Steckverbinder
Schottverschraubung fir Schlauch
4x1mmoder6x1mm

24V AC/DC oder 230 V AC, rot oder griin
ABS, IP 54 (Option IP 65)

ca.2 kg

Meldelampe
Gehause
Gewicht

p—| Schaltschema (Y4)
= Beispiel “Min-Max”- Ausfiihrungen / Messbereiche (Anzeige) / Schaltpunkte
[ Tperucic -
Uberwachung
Modell Manometer 1. Schalter 2. Schalter
loé.,,. _08.,. Anzeige Einstellbereich Einstellbereich
160 DELTA 2XM 0.06: 0 ... 60 Pa 18 ...40Pa 40...125 Pa
81 s2 DELTA 2XM 0.10: O ... 100 Pa 18 ...40Pa 40...125 Pa
é | DELTA 2XM 0.30: 0...300 Pa 40 ...125 Pa 100 ... 400 Pa
| | ] | @ DELTA 2XM 0.50: 0 ...500 Pa 100 ...400 Pa 100 ... 400 Pa
2 4 5 .00: O0...
120 ‘ fori 2w e 1 DELTA 2XM 1.00: 0...1kPa 100 ...400 Pa 350 ... 1400 Pa
DELTA 2XM 3.00: 0...3 kPa 350... 1400 Pa 750 ... 2800 Pa
DELTA 2XM 5.00: 0...5kPa 750 ... 2800 Pa 1000 ... 5000 Pa
Elektr.- Drugkanschluss . .
Anschluss ﬂ j:{ fiir Uber- und Unterdruck Weitere Bereiche auf Anfrage !
(=] @ [z
Melde-
Iampen \B

A :

2
‘ // » Kalibrierzertifikat

4 e » Schalter mit vergoldeten Kontakten fir kleine Spannungen u. Strome
e » Gehjuse mit Schutzart IP 65

ELECTRO - MATION GmbH ¢ Hamburg/GERMANY e Tel.:+49(0)40/8502320 e

info@electro-mation.de e
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DWYER Photohelic® Serie 3000MR

Differenzdruckwachter mit zwei SPDT-Minirelais

Anwendungsgebiete:

Die PHOTOHELIC®-Manometer finden Ihre Anwendungen dort, wo
zusdtzlich zur optischen Anzeige auch noch ein akustischer Signalge-
ber mit automatischer Grenzwertiiberwachung notwendig ist.

Das PHOTOHELIC®-Manometer misst und (iberwacht Differenzdrticke,
Uberdriicke und Unterdriicke.

Die Version 3000 MR ist mit zwei SPDT-Minirelais ausgestattet (option-
al auch mit zwei SPST-Halbleiterschaltern).

Die Grenzwerte werden wie bei der Version 3000 mit den beiden von
aullen verstellbaren Sollwertzeigern eingestellt.

Die Stellungsabtastung der Sollwertzeiger geschieht kontaktlos und
photoelektrisch.

Abmessungen in mm

1/8" NPT
Druckanschlisse
—-—l I—— Max. Wandstarke 15,9
t- —— T
127,0 1397
P Ge-  Montage-
h&use Ring
G L
] _
Tafelausschnitt: Durchm. 122
[=-63,5 = 15,9
Seite 16

ELECTRO - MATION GmbH e« Hamburg/GERMANY e

Technische Daten

Luft und neutrale Gase

+ 2% v. Skalenendwert

+ 3% bei 0-125 Pa, 4% bei 0-60 Pa
+1%

170 kPa Standard

240 kPa MP-Ausflhrung (Option)
690 kPa HP-Ausfiihrung (Option)

Medium
Anzeigegenauigkeit

Wiederholgenauigkeit
Max. Systemdruck

Umgebungstemperatur -8 ... +49°C Standard

-29 ... +49°C LT-Ausfiihrung (Option)
Druckanschluss 1/8” NPT
Versorgungsspannung 24 VDC
Schaltkontakt Minirelais SPDT, vergoldeter Wechsler
Schaltleistung 1A/30VDC
Elektroanschluss Steckverbinder, 8-adrige Leitung (45 cm)
Gewicht 0,74 kg
Optionen -MEG Aufbau-Gehause, IP 65

-MRS SPST Halbleiterschalter
-TAMP versenkte Stellknopfe

Ausfiihrungen / Messbereiche

Tel.: +49 (0)40/8502320

3000MR-60Pa  0-60 Pa 3300MR-60Pa  30-0-30Pa
3000MR-125Pa  0-125Pa 3300MR-100Pa 50-0-50Pa
3000MR-300Pa 0-300Pa 3300MR-500Pa 250-0-250 Pa
3000MR-500Pa 0-500Pa 3300MR-1kPa 500-0-500 Pa
3000MR-750Pa 0-750Pa 3300MR-2kPa 1-0-1kPa
3000MR-1kPa 0-1kPa 3300MR-3kPa 2,5-0-2,5kPa
3000MR-1,5kPa  0-1,5kPa 3300MR-10kPa  5-0-5kPa
3000MR-2kPa 0-2kPa

3000MR-3kPa 0-3kPa

3000MR-5kPa 0-5kPa

3000MR-7,5kPa  0-7,5kPa

3000MR-10kPa  0-10kPa

3000MR-12,5kPa 0-12,5 kPa
3000MR-25kPa  0-25kPa

Skalierung auch in mbar, mmWS, m/s oder farbig

Auch im Gehéuse erhiltlich.
Fragen Sie uns !

Elektrischer Anschluss

/Versorgungs— + A rot )
| spannung - E schwarz
coM C braun
Relais 1 NC B violett
NO D blau
COoOM H griin
Relais 2 NC J weild
L NO F orange

info@electro-mation.de ¢ www.electro-mation.de



DWYER Photohelic® Serie A3000

Differenzdruckwachter mit zwei Wechslerkontakten, optional mit Ausgangssignal

Technische Daten

Medium
Messgenauigkeit

WECE

Max. Systemdruck

Umgebungstemperatur

Druckanschluss
Versorgungsspannung
Schaltkontakt

Anwendungsgebiete:
» Klima- und Liiftungstechnik

» Filteriiberwachung

» Luftgeschwindigkeitsmessung ...

Luft und neutrale Gase

+ 2% v. Skalenendwert

+ 3% bei 0-125 Pa, 4% bei 0-60 Pa
170 kPa Standard

240 kPa MP-Ausflhrung (Option)
550 kPa HP-Ausfiihrung (Option)
-8 ... +49°C Standard

-29 ... +49°C LT-Ausfiihrung (Option)
1/8” NPT

230 VAC (Option 24 VAC)
potentialfreier Wechsler

Schaltleistung 6 A/230VAC

Elektroanschluss Schraubklemmen, riickseitig
Gewicht 1,8 kg

Optionen -FRVA Frontring aus Edelstahl 1.4301

-TAMP versenkte Stellknopfe

Ausfiihrungen / Messbereiche

Das PHOTOHELIC®-Gerat misst und tiberwacht Differenzdriicke, Uber-  A3000-60Pa 0-60 Pa 4300-50kPa 0-50 kPa
driicke und Unterdriicke. Mit den beiden von aullen verstellbaren  A3000-125Pa 0-125Pa 4300-100kPa 0-100 kPa
Sollwertzeigern kdnnen Uber den ganzen Messbereich hinweg Schalt-  A3000-250Pa 0-250Pa 4300-125kPa 0-125kPa
punkte festgelegt werden. A3000-500Pa 0-500 Pa
Die Stellungsabtastung der Sollwertanzeiger geschieht kontaktlos und ~ A3000-750Pa 0-750Pa A3300-60Pa 30-0-30Pa
photoelektrisch. An die beiden Ausgangswechslerkontakte konnen  A3000-1kPa 0-1kPa A3300-100Pa 50-0-50Pa
direkt Alarmgerate, wie Lampen, Horn oder einphasige Stellantriebe ~ A3000-1,5kPa 0-1,5kPa A3300-500Pa 250-0-250 Pa
angeschlossen werden. A3000-2kPa 0-2kPa A3300-1000Pa  500-0-500 Pa
Das PHOTOHELIC®-Gerat ist UL und CSA approbiert und gewahrleistet  A3000-3kPa 0-3kPa A3300-2kPa 1-0-1kPa
hohe Betriebssicherheit. A3000-5kPa 0-5kPa A3300-5kPa 2,5-0-2,5kPa
A3000-8kPa 0-8kPa A3300-10kPa 5-0-5kPa
A3000-10kPa 0-10kPa
A3000-20kPa 0-20kPa
Elektrischer Anschluss A3000-30kPa 0-30 kPa

Schaltungs-

Schaltungs-
verriegelung 2

verriegelung 1

Relais 2
(min.)

Relais 1
(max.)

Spannungs-
versorgung:
230 VAC

Abmessungen in mm
1/8" NPT Druckanschl[]sse\

!

120,7 98,4

i1

ALY

Offnung fiir Elektro-
leitung @ 19,0

130.2 63,5 = 15,9

ELECTRO - MATION GmbH »

Skalierung auch in mbar, mmWS oder farbig

» Aluminium-Gehduse Typ -MEG, IP 65, 200 x 200 x 160 mm

Hamburg / GERMANY e Tel.:+49(0)40/8502320 e

Photohelic

060 P, 230 VAC

m o 5 EE

info@electro-mation.de e
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DELTA CP Differenzdrucktransmitter

mit einem frei konfigurierbarem analogen Strom- oder Spannungsausgang

Die Manometer der Serie DELTA CP sind im Gehd&use verbaute Differ-
enzdruckanzeiger mit einem analogen Strom- oder Spannungsausgang
(4-20mA oder 0-10V). Die Kunstoffgehause sind besonders robust und
optional auch mit der Schutzklasse IP65 erhaltlich.

Die Kabel fur die Versorgungsspannung und das Ausgangssignal werden
durch Kabeldurchfiihrungen in das Gehause gefiihrt. Auf Anfrage kann
das DELTA CP auch mit einem 5-poligen Stecker versehen werden.
Auch lassen sich Differenzdruckanzeiger und Transmitter mit mittigem
Nullpunkt verbauen (wie Abb. links).

10 yivtibigg ,;j \
5 “\\“ t % Technische Daten
W '

Medium Luft und neutrale Gase

Genauigkeit Manometer : £ 2 % v. Skalenendwert
Transmitter : + 1,5 % v. M.wert £ 3 Pa

Ansprechzeit (Transmitter)  1/e (63%) 0,3 Sek.

Max. Systemdruck ca. 30 kPa

Nullpunktkorrektur Drucktaster auf Platine

(Transmitter)

Messprinzip (Transmitter) piezoresistiver Drucksensor

Betriebstemperatur -7 ...+60°C
Druckanschluss Schottverschraubung fiir

Schlauch @ 4 x 1 oder 6 x 1 mm
Gehause / Gewicht ABS, IP54 / ca. 1,5 kg
DELTA CP 0.100: 0-100 Pa 4-20 mA oder 0-10 V
DELTA CP 0.250: 0-250Pa 4-20 mA oder 0-10 V
DELTA CP 0.500: 0-500 Pa 4-20 mA oder 0-10 V
DELTA CP 0.750: 0-750Pa 4-20 mA oder 0-10 V
DELTA CP 1.000: 0-1000 Pa 4-20 mA oder 0-10 V

| DELTA CP 2.500: 0-2500 Pa 4-20 mA oder 0-10 V
I DELTA CP 5.000: 0-5000 Pa 4-20 mA oder 0-10 V

A
°
[ m Weitere Bereiche auf Anfrage !
\ mm]

% 120

200

H

Tiefe : 100 E

» Kalibrierzertifikat
» Gehduse mit Schutzart IP 65

Die Transmitterplatine ist
im Inneren des Gehdiuses
verbaut.

Seite 18
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DWYER Magnehelic® Serie 605

mit einem frei konfigurierbarem Stromausgang

MAX. 16 _1 Tafelausschnitt : Durchm. 122 (mm]
Elektrischer Anschluss, 2-Leiter
Transmitterk Speisung
605 @ 24Vdc

» Robustes wetter- und staubgeschitztes ABS-Kunststoffgehduse
IP 54, flr die unkomplizierte und schnelle Montage an der
Kanalwand. (Anschlussfertige Lieferung)

» Kalibrierzertifikat

ELECTRO - MATION GmbH e« Hamburg/GERMANY e

Der Transmitter Serie 605 kann zur Differenzdruck- oder Luftgeschwin-
digkeitsiiberwachung eingesetzt werden. Das Messprinzip ist das
Gleiche wie beim bewdhrten MAGNEHELIC.

Linear mit dem Druckeingang liefert das Gerat einen Stromausgang von
4-20 mA bei 24 Vdc Speisung.

Nullpunkt und Endpunkt des Strombereichs kdnnen mit den Potenti-
ometern ,,ZERO” und ,SPAN“ einjustiert werden.

Die Ausgangsbelastung darf bei einer Versorgungsspannung von 24 Vdc
maximal 600 Ohm betragen.

Das Gerat eignet sich zum Auslesen vor Ort bei gleichzeitiger Ferniber-
tragung des Signals. An das Stromsignal kénnen digitale oder analoge
Messgerate sowie Regler im beliebigen Abstand vom Transmitter an-
geschlossen werden. Auch in kleinen Bereichen ist das Gerat iberlast-
sicher bis 1,7 bar.

Technische Daten

Medium
Versorgungsspannung
Ausgangssignal
Belastungswiderstand
Messgenauigkeit
Bereich und Nullpunkt
Max. Systemdruck
Betriebstemperatur
Gehduse

Druck-Anschluss
Elektro-Anschluss
Gewicht

Luft und neutrale Gase

24 Vdc

4...20 mA, 2-Leiter

600 Ohm bei 24 Vdc

+ 2% vom Bereichsendwert
einstellbar auf 0,05% v. Endw.
170 kPa

-7°...450°C

Alu-FormguR, eingebrannte
graue Hammerschlaglackierung
1/8“ NPT
Schraub-Klemmblock, rickseitig
ca.900¢g

Tel.: +49 (0)40/8502320

Ausfiihrungen / Messbereiche

605 -00 0-60Pa
605-0 0-125Pa
605-1 0-250Pa
605-2 0-500 Pa
605-3 0-750Pa
605-6 0-1,5kPa
605 -10 0-2,5kPa
605 - 20 0-5kPa
Luftgeschwindigkeit :

605-A 0-14m/s
605-B 0-36m/s
605-C 0-65m/s

Seite 19
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Kalibrier-Service
im hauseigenen Kalibrierlabor mit eigenem Windkanal

Druck (Relativdruck)

Bereits seit vielen Jahren kalibrieren wir in unserem Kalibrierlabor
Druck-/Uberdruck- oder Differenzdruckaufnehmer. Auch kleinste
Uber- oder Unterdriicke im Pascalbereich sind fiir unser Druck- Ka-
librierlabor kein Problem. Digitale Drucksensoren kalibrieren wir eben-
so wie analoge Zeiger-Manometer. Auch Flissigkeitsmanometer kon-
nen wir kalibrieren. Im Bereich von 0-10 Pascal bis hin zu 0-2000 mbar
garantieren wir hochste Prazision. Unsere Referenzgerdte gehoren
zu den genauesten Drucksensoren und werden regelmassig in einem
DAKKS akkreditierten Labor nachkalibriert. Drucksensoren vom Hers-
teller KIMO-Instruments konnen wir bei Bedarf sogar nachjustieren.
So bekommen Sie lhr KIMO Messgerat justiert und kalibriert zurtick-
geliefert. Das Druck- Kalibrierzertifikat ist zu 100% riickfihrbar auf na-
tionale Normale und enthalt alle wichtigen und notwendigen Angaben.
Das Zertifikat ist sehr leicht verstandlich und enthalt auch Angaben zur
Herstellertoleranz. Ein anschauliches Diagramm zeigt Ihnen, ob und
wie weit Ihr Drucksensor noch innerhalb der Herstellertoleranz liegt.
Die Kalibrierzertifikate sind zweisprachig (Deutsch und Englisch) aus-
gefiihrt.

Kalibrierbereich 0 ... 10 Pa bis 0 ... #2000 mbar
Durchlaufzeit 2 — 4 Werktage, Expresskalibrierung auch moglich

— E;-_'E',l-r

Nutzen Sie unseren Kalibrier-Service !
Gerne unterbreiten wir lhnen ein individuelles Angebot.

Tel.: 040/ 850 23 20
Fax: 040 /85041 14

Kalibrierlabor Hamburg ist ein Service der
Electro-Mation GmbH

Munsterstr. 23-25

22529 Hamburg

Seite 20
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www.kalibrierlabor-hamburg.de
E-Mail: info@electro-mation.de

Tel.: +49 (0)40/8502320

Luftgeschwindigkeit

Dankunseres Westenberg Windkanals “Gottinger Bauart” kalibrieren wirin
unserem Kalibrierlabor jede Art von Stromungssensoren bei Luftgeschwin-
digkeiten zwischen 0,12 und 40 m/s. Unsere Referenzgerdte gehdren
zu den genauesten Stromungssensoren und werden regelmassig nach
DAkkS nachkalibriert. Somit ist hochstmaogliche Prazision gewahrleistet.
Der Windkanal hat einen Disenaustritt von 255 mm. Somit lassen sich
Fligelradsonden bis maximal 100 mm Durchmesser kalibrieren. Auch las-
sen sich thermoelektrische Stromungssensoren in unserem Kalibrierlabor
kalibrieren, ebenso wie Staudrucksensoren und andere Stromungsmess-
sensoren. Strémungssensoren vom Hersteller KIMO-Instruments kdnnen
wir bei Bedarf nachjustieren. So bekommen Sie Ihr KIMO Messgerat re-
justiert und kalibriert zurlickgeliefert. Das Luftgeschwindigkeits-Kalibri-
erzertifikat ist zu 100% rickfihrbar auf nationale Normale und enthalt
alle wichtigen und notwendigen Angaben. Das Zertifikat ist sehr leicht
verstandlich und enthalt auch Angaben zur Herstellertoleranz. Ein an-
schauliches Diagramm zeigt Ihnen, ob und wie weit Ihr Stromungssensor
noch innerhalb der Herstellertoleranz liegt. Das Kalibrierzertifikat wird in
deutscher und englischer Sprache ausgefiihrt.

Kalibrierbereich 0,12 ... 40 m/s
Durchlaufzeit 2 — 4 Werktage, Expresskalibrierung auch moglich

inffo@electro-mation.de ¢ www.electro-mation.de



Zubehor

Druckentnahmestutzen
Druckentnahmestutzen Typ
A-2
0 o L
| J
A-3
VO
DP 339
DP 447
I
A-6550
DES 34
A-489

)2

ELECTRO - MATION GmbH e« Hamburg/GERMANY

Eigenschaften

» Gerader Druckstutzen, PVC inkl. 2 Blechschrauben
Eintauchlange: 80 mm

Bohrdurchmesser: 8 mm

fiir Schlauch Innen-@: 5 mm

gewinkelter Druckstutzen, PVC inkl. 2 Blechschrauben
Eintauchlange: 80 mm

Bohrdurchmesser: 10 mm

fiir Schlauch Innen-@: 5 mm

Gerader Druckstutzen, Messing vernickelt inkl. 2 Blechschrauben
Eintauchlénge: DP339 = 80 mm | DP447 = 30 mm
Bohrdurchmesser: 6 mm

fiir Schlauch Innen-@: 5 mm

SET

2 x Druckentnahmestutzen, Metall 90° gewinkelt

2 x Gummidurchfiihrungen fiir @ 16 mm Bohrungen
2 m PVC-Schlauch @ 6 mm

gewinkelter Druckentnahmestutzen
mit verschiebbarer Dichtmanschette
fiir Schlauch Innen-@: 6 mm

aus hochwertigem Edelstahl
Eintauchlange: 100mm

inkl. 2 selbstfestziehenden Schrauben
» fiir Schlauch Innen-@: 5mm
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Zubehor

Druckentnahmestutzen

Druckentnahmestutzen Typ Eigenschaften
A-482

Druckstutzen, Messing vernickelt
inkl. Mutter und Dichtung
Gewinde: M5, Lange: 15mm
Bohrdurchmesser: 5 mm

fiir Schlauch Innen-@: 5 mm

A-483 Schnellanschluss mit sich selbst festziehender Neopren-Tiille
Material: Messing vernickelt, Neopren
Bohrdurchmesser: 10 mm

fir Schlauch Innen-@: 5 mm

KR 483 » SET
2 x A-483 Schnellanschliisse fiir @ 10 Bohrung
2 Meter passender PVC Schlauch, @ 5 mm 1.D.

kurzer Druckentnahmestutzen
inkl. 2 Befestigungsschrauben
fir Schlauch Innen-@: 5 mm

DES 32

Druckauslass fiir Decken- oder Wandeinbau
ideal fiir Reinrdume, Labore, ...
» fiir @ 23 mm Deckendurchlass

EMDAL-1

>
p\!
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Zubehor

Schlauchtiillen, Kugelhdhne, Ventile

fiir Fliissigkeitsmanometer Typ Eigenschaften

509 » Schlauchtiille mit Sicherheits-/Auslaufschutz (passend fiir KIMO Fliissigkeitsmanometer)
» verhindert Uberlaufen von Messfliissigkeit

» Messing verchromt
Q » Gewinde: G 1/8"
505 » Schlauchtiille mit zuschraubbarem Ventil (passend fiir mobile Fliissigkeitsmanometer)

» Messing verchromt
m » Gewinde: G 1/8"

Kugelhahne / Ventile Typ Eigenschaften

C-13 » Absperrhahn fiir Druckluft, Kunststoff
» fiir Schlauch Innen-@: 7-8 mm

555 M/F Kugelhahn Ventil
Male/Female

Gewinde: G 1/8"

555 F/F

Kugelhahn Ventil
Female/Female
Gewinde: G 1/8"

Schiebeventil
(Male/Female), durch Schieben des blauen Ringes 6ffnet und schlieBt das Ventil
Gewinde: G 1/8"

666

-
2
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Schlauchtiillen
Schlauchtiillen Typ Eigenschaften
A-339 » Schlauchtiille, Messing

» Gewinde: 1/8" NPT
» fiir Schlauch Innen-@: 4 - 6 mm

B-10

Schlauchtiille gerade, Polyamid
Gewinde: 1/8" mit/ohne NPT
fiir Schlauch Innen-@: 4, 6, 8 mm

?
-
-

Schlauchtiille gewinkelt, Polyamid
Gewinde: 1/8" mit/ohne NPT
fiir Schlauch Innen-@: 4, 6, 8 mm

oJ 44

B-17

Schlauchtiille, Messing vernickelt
Gewinde: R1/8", R1/4", G1/8", G1/4"
fiir Schlauch Innen-@: 4, 6, 8 mm

i
Qp
==

487

Schlauchtiille, Messing verchromt
Gewinde: G 1/8"
fiir Schlauch Innen-@: 5mm

466 Schlauchtiille aus Nylon
mit langem Gewinde: 7 x 100
fiir Schlauch Innen-@: 5mm

passend fiir KIMO Fliissigkeitsmanometer Serie GF

484 Schlauchtiille aus Nylon
Gewinde: G 1/8"
fiir Schlauch Innen-@: 5mm

passend fiir KIMO Fliissigkeitsmanometer Serie LU und T)

B-20 Schottverschraubung, Messing vernickelt
» Gewinde: M10x1, M12x1, M14x1

» fiir Schlauch Innen-@: 4, 6, 8 mm

B-20 ALU » farbige Schottverschraubungen, Aluminium
» Farben: blau und schwarz
» Gewinde: M10x1, M12x1

» fiir Schlauch Innen-@: 4, 6 mm
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Fittings, Schlauchverbinder, Schlauchklemmen

Fittings / Schlauchverbinder Typ Eigenschaften

D-10 ) Y-Stiick
» Material: Polyamid
» fiir Schlauch Innen-@: 4, 5, 6, 8 mm

D-11 ) T-Stiick
» Material: Polyamid
» fiir Schlauch Innen-@: 4, 5, 6, 8 mm

D-12 ) Reduzierstiick
» Material: Polyamid
» fiir Schlauch Innen-@: 6-4, 8-4, 8-6 mm

;F."':_—___-

D-13 » Schlauchkupplung
» Material: Polyamid
» fiir Schlauch Innen-@: 4, 5, 6, 8 mm

D-14 » Universalkupplung, Reduzierstiick
» Material: Polyamid
» fiir Schlauch Innen-@: 3 bis 10 mm

Schlauchklemmen Typ Eigenschaften

Ohr-Klemme » Ohr-Klemmschelle zum dauerhaften Befestigung von Schlduchen
» fiir Fliissigkeits- und Luftleitungen, Gummischlauche, Kunststoffrohre,
Elektrokabel, Schweiss-Schlauche
» Verpackungseinheit: 10 Stk.
» fiir Schlauch AuBen-@ 7-9, 8-10 mm
» Ausfiihrungen: Stahl, Edelstahl, 1-Ohr-Klemmschelle oder 2-Ohr-Klemmschelle

Schlauch-klem- > Schlauchklemme, Federstahl

me » Verpackungseinheit: 4 Stk.
» fiir Schlauch AuBen-@ 6 mm
d » Material: Federstahl weiB verzinkt Cr3
BN
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Sinterfilter, Druckstoffminderer, Raumdrucksonden

Sinterfilter / DruckstoBminderer Typ Eigenschaften

F-331 » Sintermetall-Stutzen, 1/8" NPT
» vermindert DruckstoBe / gléttet das Drucksignal

E-510/ E-610 Sinterbronze-Stopfen
vermindert DruckstoBe / gléttet das Drucksignal
fir Schlauch Innen-@ 5 mm (Typ E-510)

fiir Schlauch Innen-@ 6 mm (Typ E-610)

DruckstoBminderer, steckbar

vermindert DruckstoBe / gléttet das Drucksignal
ideal fiir Druckschlduche mit Innen-@ 5 mm
Material: Messing

EMPS-ILU

DruckstoBminderer mit Gewinde
vermindert Druckst6Be / glattet das Drucksignal
mit 1/4" oder 1/8" NPT Gewinde
Material: Messing oder Edelstahl

EMPS

Raumdrucksonden Typ Eigenschaften

A-312 » Material: Messing (Stutzen), PVC (Rohrchen)
» fiir Schlauch 1.D.: 5 mm
» Bohrdurchmesser: 11 mm

m’ » Nennlangen: 35, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 und 190 mm

A-RP » Raumdrucksonden fiir Reinrdume, Edelstahl 1.4301 mit oder ohne
Durchgangsbohrung
» Wandstarke : max. 13mm

) Bohrdurchmesser : 11 mm
» fiir Schlauch 4 x 1 mm

‘{H"" u'rmu, 11y, 50
e L
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Druckschlduche
Druckschlauche Typ
PVC Schlauch

Silikonschlauch

PTFE-Schlauch

ELECTRO - MATION GmbH »

Hamburg / GERMANY e

Eigenschaften
» PVC-Schlauch, glasklar

» ideal fiir permanente Installationen
» Farbe: glasklar / durchsichtig
verfiighare GroBen (Innen-@ / AuBen-@) :

transparent / glasklar

> 4/6mm > 6/9mm
> 417 mm > 6/10 mm
> 5/8 mm > 8/12 mm
> 6/8mm > 10/ 14 mm

Silikon-Schlauch
ideal fiir permanente Installationen und mobile Anwendungen
extrem flexibel und dabei hitzebesténdig

verfiighare GroBen (Innen-@ / AuBen-@) :

=

schwarz

weiB milchig blau rot

> 4/7 mm > 4/6 mm
> 4/7 mm
> 5/8mm
> 6/8 mm
>
>
>

> 416 mm > 416 mm

6/9 mm
8/12 mm
10/ 14 mm

extrem hitzebestandig bis +260° C

Werkstoff = PTFE

druckbelastbar bis 25 bar

Durchmesser: auBen 8 mm /innen 5 mm = ideal fiir die meisten Druckstutzen
Farbe: Natur milchig

ACHTUNG: Ohrschellen (s. Seite 83) zur dauerhaften Befestigung notwendig.

0m
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fiir Staurohre und Messblenden

Sondenhalterungen Eigenschaften

» Montageflansch aus Edelstahl
» mit Klemmschraube zum Fixieren der Sonde
» fiir Fiihlerdurchmesser @ 3-6 mm, @ 8 mm, @ 13 mm

RCT » Quetschverschraubung mit 1/4" oder 1/2"Gewinde
» Material: Edelstahl
» Schneidringdichtung: Teflon *
» fiir Fiihlerdurchmesser @ 3 mm ,@ 6 mm, @ 8 mm, @ 12 mm, @ 13 mm, @ 14 mm

*Vorteil: Sonde kann wiederholt festgezogen und wieder gelést werden.

CMll|
RCI » Quetschverschraubung mit 1/4" oder 1/2"Gewinde
» Material: Edelstahl
» Schneidringdichtung: Edelstahl *
» fiir Fiihlerdurchmesser @ 3 mm ,@ 6 mm, @ 8 mm, @ 12 mm, @ 13 mm, @ 14 mm

*Sonde kann nur einmal richtig festgezogen werden, da sich der Schneidring fest in die
Sonde schneidet.

PE 458

Montageflansch / Quetschverschraubung
Material: Edelstahl
fiir Fiihlerdurchmesser @ 3 mm ,@ 6 mm, @ 8 mm

EMA 158

2-teiliger Montageflansch, kann auseinander genommen werden
Material: Messing
fiir Fiihlerdurchmesser @ 7-10 mm

leicht gewdlbt, daher ideal fiir Montage an Rohrleitungen
inkl. Dichtung
ideal fir Fiihlerdurchmesser @ 3 - 6 mm

ABS Montageflansch
Material: ABS (Kunststoff)
» fiir Fiihlerdurchmesser: @ 13 mm
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Stromungsgleichrichter

Stromungsgleichrichter

Fuuktiouspriugdp. ..

turbulente Luft 6

Beschreibung

Unsere steckbaren Strémungsgleichrichter vom Typ EMGL eignen sich hervorragend zum Gleichrichten

von Luftstrdmungsprofilen, vor allem bei turbulenten Strdmungen. Vor allem vor Strémungsmessein-
richtungen sollte man einen Gleichrichter verbauen, um ein sauberes und reproduzierbares Messsignal

zu gewahrleisten. Dank des Stromungsgleichrichters benétigen sie lediglich eine Beruhigungsstrecke
(zwischen Gleichrichter und Messeinrichtung) von ca. 3 x D. Ohne den Strémungsgleichrichter benétigen
sie eine wesentlich hohere Beruhigungsstrecke, damit sich das Stromungsprofil in der Rohrleitung wieder
einigenmalBen glattet.

Der EMGL lasst sich einfach und bequem in ein schon vorhandenes Wickelfalz-Rohrleitungssystem adaptie-
ren. Dank seiner Gummi-Lippendichtung hélt er das Rohrleitungsystem luftdicht.

Technische Daten

Modell EMGL-XXX (XXX steht fiir mm @)

Abmessungen / in allen Durchmessern zwischen 100 und 1000 mm erhéltlich
Ausfiihrungen

Material Wickelfalzrohr mit Lippendichtung: verzinkter Stahl

Wabengleichrichter: Aluminium
Temperatur hitzebestandig bis +105° C

Vorteile

» glattet das Luftstromungsprofil in Rohrleitungen wie z.B. Liiftungskandlen

> eignet sich ideal zum Gleichrichten des Luftstrdmunsprofils vor Stromungsmesseinrichtungen - sorgt
fir ein gutes, reproduzierbares Strémungsmesssignal

» optimales Glatten des Stromungsprofils dank des 45 mm starken Wabengleichrichters

> in allen Durchmessern erhéltlich

» extrem einfache Montage: der EMGL ist ein steckbares Rohrstiick mit Lippendichting

Strémungs-
messeinrichtung

Gleichrichter EM-GL

ELECTRO - MATION GmbH e« Hamburg/GERMANY e

\
Rohrleitung -
— —
— gleichgerichtete Luft
ﬁ ﬁ
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Referenznullpunkt

Referenznullpunkt Beschreibung

Ohne einen storungsfreien Referenznullpunkt lasst sich die Druckregelung von Raumzonen, Laboren, OPs, etc. nicht
realisieren. Einen Montage-Ort fiir den Referenzpunkt, der keine Storeinfliisse aufweist, ist im Gebaude meist nur
schwer zu finden. Fir genau diese Anwendung wurde der EM-2009 entwickelt. Der ca. 330mm hohe und 130 mm
breite Referenznullpunkt wird auBerhalb des Gebaudes angebracht (s. Abb. unten). Es grenzt die Storeinfliisse nahe-
zu aus. Damit steht nur der beruhigte statische Druck als Referenznullpunkt zur Verfiigung.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Inbetriebnahme-Zeiten werden minimiert und ein Aufschwingen der einzelnen
Zonen untereinander entfallt komplett.

Technische Daten

Modell EM-2009

MaBe Grundplatte 330 x 130 x 15 mm
SchlauchanschluB 10 mm Steckverbinder fiir PE-Schlauch

Versorgung Wahlweise:
» Stecker Netzteil: 24V DC 1,5 A mit Stecker fiir Anschlusseinheit
» Netzteil fiir Schaltschrankeinbau: 24V DC 5 A mit Hutschienenmontage
Heizung Leistung: 15 W
Heizungssteuerung: selbstregelnde Steuerplatine ,Ein” bei AT < 3 °C. Hysterese 2K (fest
eingestellt)

Vorteile

» Vereinfachte Inbetriebnahme Ihrer Druckhaltung

» Dauerhafter stabiler Betrieb der Anlagen

» Vermeidung von Infiltration

» Reduzierung der Inbetriebnahmezeit

» Reduzierung der Inbetriebnahmekosten

» Stabiler witterungsunabhangiger Referenznullpunkt

> Universell einsetz- und erweiterbar

» Schutz gegen Einfrieren durch eingebaute Heizfunktion mit automatischer Steuerung

Anwendungsbeispiel: Referenznullpunkt montiert an GebadudeauBenwand
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Besuchen Sie unsere Internetseiten
oder bestellen Sie kostenlos und unverbindlich

unseren aktuellen Katalog.

Wessgerate und Sensoten
. AR i N N B g

www.electro-mation.de
www.magnehelic-shop.de
www.magnehelic.eu
www.dwyer-inst.de
www.volumenstrommessung.de

www.kalibrierlabor-hamburg.de

Produktvideo zu Magnehelic Manometern. Scannen Sie bitte hier:

ELECTRO-MATION GmbH Tel. 040 / 850-2320

L ]
Blﬂl}tr“—mﬂtlu“ Minsterstr. 23-25 Fax 040 / 850-4114

: 22529 Hamburg info@electro-mation.de
{HffMEGSfeﬁ’{ln"f‘—' GERMANY www.electro-mation.de





